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5.  Song Mode  의 이해 및 사용법 (  3  )   
 

 

이번 시간은 K2500 / X 의 Song Mode , 그 세번째 시간으로 송모드의 편집기능 
중에서 STEP 시퀀싱을 하는 방법과 트랙편집에 대해서 알아 보기로 하겠습니다. 
 

송 데이터를 편집하기 위해서는 편집하고자 하는 데이터를 선택후(Cur Song-

Current Song 을 편집하고자 하는 송으로 맞춥니다.) Edit 버튼을 눌러 

송편집모드로 들어갑니다. 

 

 

6 .  S T E P   
 
STEP 기능은 사용자가 녹음하고자 하는 음표의 길이를 설정한후 건반을 통하여 

하나하나의 음표를 입력하는 기능입니다.  

예를 들어 “무엇이 무엇이 똑같을까~~” , 의 멜로디를 입력하고자 한다면 …  
음표의 길이를 4분음표로 설정하고 건반으로 

“도”,”미”,”솔”,”도”,”미”,”솔”,”라”,”라”,”라” 를 순서대로 누르면 정확한 박자로 녹음이 
되게 됩니다. ( 이때 하나의 건반에서 손이 떼어진후 다른 건반을 눌러야 합니다. 

만약 하나의 건반이 떼어 지기전에 다른 건반을 누르게 되면 STEP 모드에서는 

동시에 두개의 건반을 누른것으로 입력됩니다. ) 

이제 STEP 의 개념이 이해 되었다면 STEP 버튼을 눌러 보도록 하겠습니다.  
버튼을 누르면 다음과  같은 화면이 나타나게 됩니다. 
 
 
E d i t  S o n g  :  S T E P        < > T r a c k : 1  

DubMode : Erase 

Duration : 1 / 8 

Modifier : None 

GateTime : 75 % 

Velocity : Played 

Locate  : 1:1.000 

     P l a y      S t o p      < B a c k      S t e p >      D o n e  

 

 

화면 상단 :  

 

Edit Song : STEP  - 현재의 페이지가 송편집모드 중 STEP 편집 상황임을 

표시하여 주고 있습니다.  

<>Track:1        - 현재 STEP 레코딩을 하고자하는 트랙을 표시하여 줍니다.  
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화면 중간 :  

   화면 중간은 두개로 나뉘어져 있는데 왼편은 위의 그림에서 보듯이 입력할 

음의 길이와 세기를 설정하는 부분이고 오른쪽의 작은 창은 현재 눌려진 건반에 

대한 정보를 보여주는 창입니다. 

 

   DubMode  :  더빙 모드를 설정하는 것으로 송모드의 Main 화면의 Mode 를 

설정한 것과  같은 개념입니다. 

 

 참고 :  송모드 Main Page 의 녹음 Mode 에 대한 설명부분입니다.  
( M e r g e  :  같은 트랙에 대해서 그전에 녹음한 내용과 함께 같이 녹음이 됩니다. 예를 들어 피아노 

4성부곡을 녹음할 때 사용자는 하나의 트랙에 처음에는 소프라노, 두번째에는 앨토, 세번째에는 테너, 

네번째에는 베이스 와 같이 녹음할수 있습니다. 

E r a s e  :  같은 트랙을 녹음할 때 그 전까지 녹음되어 있던 트랙의 내용을 지우면서 녹음합니다. 

Mode 를 Erase 로 설정후 위와  같은 방법으로 녹음하면 처음 녹음에서는 소프라노 성부가 

녹음되지만 두번째 녹음에서는 소프라노 파트가 지워지면서 앨토 파트가 녹음되고 ,세번째 

녹음에서는 앨토 파트가 지워지면서 테너가 녹음되게 됩니다. ) 

 

   Duration :  입력할 음표의 길이를 지정합니다. 각 수치에 대한 음의 길이는 

다음과 같습니다. 

수치 1 / 1 1 / 2 1 / 4 1 / 8 1 / 16 1 / 32 1 / 64 
음길이 온음표 2분음표 4분음표 8분음표 16분음표 32분음표 64분음표 

 

 위에서 예를 들었던 곡을 입력하고자 한다면 Duration 을 1 / 4 로 설정을 하면 

됩니다. 

 

   Modifier   : 음악에서는 위의 음표이외에도 점음표나 셋잇단음표 등이 있습니다. 

이런 음표를 입력할 때 설정을 하는 것입니다.  

표시 설명 

None Duration 에서 설정한 음길이가 그대로 적용 

Triple Duration 에서 설정한 음길이에 대해서 셋잇단음표 적용 

Dotted Duration 에서 설정한 음길이에 대해서 점음표 적용 

DotDot Duration 에서 설정한 음길이에 대해서 이중 점음표 적용 

 

   Gate Time : 위의 Duration 값이 갖는 의미가 악보상에서 나타나는 음의 

길이라면 Gate Time 은 실제로 연주되는 음의 길이를 의미합니다. 예를 들어 

레가토(음을 연결하여 연주)로 입력을 시키고자 한다면 Gate Time 은 Duration 의 

100% 의 값을 설정하고 스타카토(음을 짧게 끊어서 연주)로 입력하고 싶다면 

Gate Time 을 Duration 의 50% 정도의 값으로 설정하면 될것입니다. 

 

   Velocity   : 입력되는 음들의 세기(Velocity)를 설정합니다.  

       Played 로 설정시 – 사용자가 건반을 친 세기대로 입력이 됩니다. 
       1 부터 127 의 값중 하나로 설정시 – 사용자가 건반을 친 세기와 상관없이 
여기서 설정해준 값으로 입력됩니다.  

 



영창 커즈와일 K2500 사용법 3

   Locate    : 입력되고 있는 음의 위치를 마디(Measure):박자(beat).틱(tick) 의 

단위로 표시됩니다.  

 

 건반을 친때마다 Locate 값이 Duration 값만큼 움직이게 되며 친 음에 대한 

정보는 오른쪽 화면창에 다음과 같이 표시됩니다. 

 

C4   v 87  dur 0.360 

 

C4 v 87 dur 0.360 

음이름 음의 세기 음의 길이 

( duration 을 1/4 로 설정하고 Gate Time 을 75% 로 설정한 후 C4 음을 87 이라는 

세기로 쳤을 때… ) 
 

화면 하단 :  

 Play  -  Locate 에서 표시된 지점부터 연주를 시킬 때 사용합니다. 

 

 Stop  -  연주(Play)를 멈출 때 사용합니다. 

 

 <Back –  Locate 에서 송의 위치를 뒤로 이동시킵니다. 이동되는 길이는 Duration 
과 Modifier 에서 정해준만큼 이동됩니다. 

 

 Step> -  Locate 에서 송의 위치를 앞으로 이동시킵니다. 이동되는 길이는 

Duration 과 Modifier 에서 정해준만큼 이동되며 쉼표를 생성시킬 때 유용하게 

사용할수 있습니다.  

 

 Done -  사용자가 STEP 기능을 마치고 Edit Song : COMMON 페이지로 볼아갈 

때 사용합니다. 

 

7 .  T R A C K  
이 기능은 각 트랙(또는 모든 트랙)에 대한 편집 기능을 수행하게 됩니다. 

 

이 버튼을 누르면 다음과  같은 화면이 나타나게 됩니다.  

 

 

E d i t  S o n g  :  T R AC K     < >  T r a c k  :  1  

Function  : Erase   From  :  1:1  To :  2:1 

     Events :  All 

 

 

 

Locate    :    1:1 

F r omTo      P l a y      S t o p                   G o      D o n e  
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화면 상단 :  언제나 그렇듯 화면 상단부는 현재의 페이지에 대한 정보와 현재의 

트랙을 표시하여 주고 있습니다. 

 

화면 중간 :  화면 중간은 좌측의 트랙편집기능(Function)의 선택 부분과 화면 

우측에 편집할 부분을 설정하는 부분으로 되어 있습니다.( 이 부분은 선택된 

편집기능(Function) 에 따라 달라지므로 뒤에 자세히 설명하도록 할 것입니다. 

 

화면 하단 :   

      FromTo – 트랙의 일부분에 대해서 편집기능을 적용시킬 때 송을 연주(Play) 
시킨 상태에서 이 버튼을 이용하여 편집기능이 적용될 시작점(From) 과 끝점(To) 

을 설정할수 있습니다. Play 상태에서 처음 FromTo 버튼을 누른 지점이 시작점이 

되고 두번째 FromTo 를 누른 지점이 끝점이 됩니다. 

 

      Play   -  송을 연주(Play) 할때 사용합니다. 

 

      Stop  -  연주 중인 송을 멈출 때(Stop) 사용합니다. 

 

      Go    -  지정한 편집기능(Function) 을 수행시킬 때 사용합니다. 

 

      Done  -  트랙 편집을 마치고 Edit Song : COMMON 페이지로 이동할 때 

사용합니다. 

 

 

 

T R A C K  편집모드에서의 각 기능( F u n c t i o n )  에 대한 설명 
 

1 .  E r a s e  

일정한 범위에 있는 Event 들을 선택적으로 지울 때 사용합니다. 

 

화면 왼편  

   Function  : Erase  - 현재 수행하고자 하는 편집 명령이 Erase 임을 표시 

   Locate   : 1: 1     - 모든 트랙 편집기능에서 보여지는 매뉴로 송의 현재 

위치를 표시하여 줍니다. 

 

화면 오른편 

   From  : 1:1   To : 2:1  - 편집 명령을 수행하고자 하는 영역을 마디와 박자 

단위로 표시하여 주며 이 값은 FromTo 버튼을 이용하여 설정할수 있습니다. 

   Events : All       - 지우고자 하는 이벤트의 종류를 설정하는 부분입니다. 

                   All 로 설정되어 있는 경우는 정해준 범위내의 모든 이벤트를  

삭제하게 됩니다. 

   ( Events 가 Note 나 Controller 로 설정된 경우는 원하는 음이나 원하는 콘트롤 

값만을 지울수도 있습니다. ) 
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2 .  C o p y  

현재 트랙의 일정한 범위에 있는 Event 들을 선택적으로 동일한 트랙 또는 다른 

트랙에 복사할 때 사용합니다. 

 

화면 왼편  

   Function  : Copy  - 현재 수행하고자 하는 편집 명령이 Copy 임을 표시 

   DstTrack  : 1      - 화면 오른편에서 선택된 이벤트들을 복사할 (갖다붙일) 

트랙을 설정합니다. 

   Location  : 1:1     - 화면 오른편에서 선택된 이벤트들을 복사할 위치를 

설정합니다. 

   Mode     : Merge  - 레코드와 Step 페이지에서 사용했던것처럼 Merge 할 

것인지 Erase 할 것인지를 설정합니다. 

   Times    :  1      - 몇번 반복하여 복사할 것인지를 설정합니다. 

   Locate   : 1: 1     - 모든 트랙 편집기능에서 보여지는 매뉴로 송의 현재 

위치를 표시하여 줍니다. 

 

 

화면 오른편 

   From  : 1:1   To : 2:1  - 편집 명령을 수행하고자 하는 영역을 마디와 박자 

단위로 표시하여 주며 이 값은 FromTo 버튼을 이용하여 설정할수 있습니다. 

   Events : All       - 복사하고자 하는 이벤트의 종류를 설정하는 부분입니다. 

                   All 로 설정되어 있는 경우는 정해준 범위내의 모든 이벤트를  

복사하게 됩니다. 

   ( Events 가 Note 나 Controller 로 설정된 경우는 원하는 음이나 원하는 콘트롤 

값만을 복사할수도 있습니다. ) 

 

 

 

 

3 .  B o u n c e  

현재 트랙의 일정한 범위에 있는 Event 들을 선택적으로 다른 트랙으로 옮길 때 

사용합니다. 

 

화면 왼편  

   Function  : Bounce - 현재 수행하고자 하는 편집 명령이 Bounce임을 표시 

   DstTrack  : 1      - 화면 오른편에서 선택된 이벤트들을 이동 시킬 트랙을 

설정합니다. 

   Mode     : Merge  - 레코드와 Step 페이지에서 사용했던 것처럼 기존의 

트랙이 가지고 있는 데이터를Merge 할 것인지 Erase 할 것인지를 설정합니다. 

   Locate   : 1: 1     - 모든 트랙 편집기능에서 보여지는 매뉴로 송의 현재 

위치를 표시하여 줍니다. 

 

 

 

 

화면 오른편 
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   From  : 1:1   To : 2:1  - 편집 명령을 수행하고자 하는 영역을 마디와 박자 

단위로 표시하여 주며 이 값은 FromTo 버튼을 이용하여 설정할수 있습니다. 

   Events : All       - 이동하고자 하는 이벤트의 종류를 설정하는 부분입니다. 

                   All 로 설정되어 있는 경우는 정해준 범위내의 모든 이벤트를  

이동시키게 됩니다. 

   ( Events 가 Note 나 Controller 로 설정된 경우는 원하는 음이나 원하는 콘트롤 

값만을 이동시킬수도 있습니다. ) 

 

 

 

4 .  I n s e r t  

Insert 기능은 송의 전체 트랙에 영향을 미치며 일정한 공간을 삽입(추가)시킬  

때 사용합니다. 

 

화면 왼편  

   Function  : Insert - 현재 수행하고자 하는 편집 명령이 Insert 임을 표시 

   Location  :  1: 1 -  빈 공간을 삽입할 시작점을 설정합니다. 

   Amount   :  1: 0 -  추가 삽입될 공간의 길이를 설정합니다. 

   Locate   : 1: 1     - 모든 트랙 편집기능에서 보여지는 매뉴로 송의 현재 

위치를 표시하여 줍니다. 

 

 

화면 오른편 

   Insert 명령은 오른쪽 화면을 사용하지 않습니다. 

 

 

 

5 .  De l e t e  

Delete 기능은 송의 전체 트랙에 영향을 미치며 일정한 공간을 삭제할 때 

사용합니다. 

 

화면 왼편  

   Function  : Delete  - 현재 수행하고자 하는 편집 명령이 Delete 임을 표시 

   Locate   : 1: 1     - 모든 트랙 편집기능에서 보여지는 매뉴로 송의 현재 

위치를 표시하여 줍니다. 

 

 

화면 오른편 

   From  : 1:1   To : 2:1  - 지우고자 하는 범위를 설정합니다. 

 

 

 

 

 

6 .  Q u a n t i z e  

일정한 범위에 있는 음들을 선택적으로 Quantize 할 때 사용합니다. 
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퀀타이즈란 사용자가 메트로놈 소리에 맞춰 녹음하였을 때 원래의 박자에서 

약간씩 밀리거나 당겨지는 경우가 있는데 이때 이런 음들을 정확한 박자에 맞게 

조정해주는 기능입니다. 

 

화면 왼편  

   Function  : Quantize - 현재 수행하고자 하는 편집 명령이 Quantize 임을 표시 

   Quant    : 100 %   - 선택된 음들이 그리드 위치를 향하여 얼만큼 

이동되는지를 결정합니다. Off 로 설정되면 Quantize 의 효과가 나타나지 않으며 

100 % 로 설정되면 선택된 모든 음들은 그리드 설정값에 의하여 정의된 가장 

가까운 그리드위치에 정확하게 정렬되게 됩니다. 이 값이 50 % 로 설정되면 

음들은 그리드위치와 원래의 음 사이의 중간 위치로 이동하게 됩니다. 

   Grid      : 1 / 8  - Quantize 를 할 최소박자(분해박자)를 설정합니다. 

   Swing    : 0 %   - Quantize 를 할 때 스윙감있게 해주는 것으로 0% 는 전혀 

스윙감이 없는 퀀타이즈고 100 % 가 가장 스윙감이 강한 퀀타이즈가 걸리게 

됩니다.  

   Shift     : 0.000   - 퀀타이즈를 하기전에 녹음된 음들을 앞,뒤로 밀거나 

당기는 기능을 하게 됩니다. ( 박자. 틱 의 형식으로 되어 있으며 이 수치만큼 

뒤로 밀리게 됩니다. <- 값을 가질때에는 앞으로 당겨지게 될 것입니다.> ) 

   Locate   : 1: 1     - 모든 트랙 편집기능에서 보여지는 매뉴로 송의 현재 

위치를 표시하여 줍니다. 

 

화면 오른편 

   From  : 1:1   To : 2:1  - 편집 명령을 수행하고자 하는 영역을 마디와 박자 

단위로 표시하여 주며 이 값은 FromTo 버튼을 이용하여 설정할수 있습니다. 

   LoKey : C –1  Hi : G 9 – 퀀타이즈시킬 음의 음역에 대한 범위를 설정합니다.  
   LoVel  : 1     Hi :127 – 퀀타이즈시킬 음의 세기에 대한 범위를 설정합니다. 
   Release : No          - 퀀타이즈된 음들의 음이 끊긴 지점까지 퀀타이즈를 

할것인지를 설정합니다. 

 

 

 

7 .  R e f Q u a n t  

Quantize 와  같은 개념이나 그 기준이 정확한 박자가 아니라 다른 

송(RefSong) 의 한 트랙(RefTrack) 을 기준으로 삼게 됩니다. 예를 들어 하나의 

드럼 리듬을 만들고 그 리듬에 맞추어 퀀타이즈 하려고 할 때 이 기능은 매우 

유용할 것입니다. 

 

화면 왼편  

   Function  : RefQuant- 현재 수행하고자 하는 편집 명령이 RefQuant임을 표시 

   RefSong  : 1 NewSon- 기준이 될 송을 선택합니다. 

   RefTrack  : 1   - 기준이 될 트랙을 선택합니다. 

   Timing    :  100 %   -  Quantize 에서 Quant 와  같은 역할을 합니다.  

   Velocity  : Off   - 기준이 되는 트랙에 대해서 음의 세기까지 참조를 할것인지 

아닌지를 설정합니다. 

   Locate   : 1: 1     - 모든 트랙 편집기능에서 보여지는 매뉴로 송의 현재 

위치를 표시하여 줍니다. 
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화면 오른편 

   From  : 1:1   To : 2:1  - 편집 명령을 수행하고자 하는 영역을 마디와 박자 

단위로 표시하여 주며 이 값은 FromTo 버튼을 이용하여 설정할수 있습니다. 

   LoKey : C –1  Hi : G 9 – 퀀타이즈시킬 음의 음역에 대한 범위를 설정합니다.  
   LoVel  : 1     Hi :127 – 퀀타이즈시킬 음의 세기에 대한 범위를 설정합니다. 
   Width  :  1 / 8       -  레퍼런스된 각 그리드 위치들이 중앙인 시간의 윈도우 

존속기간을 결정합니다. 퀀타이즈 중인 트랙의 어느 한 음이 Width 범위내에서 

발생하면 그 음은 Timing 값에 의거하여 레퍼런스된 그리드 위치로 가까이 

이동합니다.  그리고 Width 범위 밖에 있는 음들은 퀀타이즈가 적용되지 않게 

됩니다.  

 

 


