
9.  Se tup Mode  의 이해 및 사용법  
 

 

이번 시간은 K2500 / X 의 Setup Mode 에 대해서 알아 보기로 하겠습니다. 
 

K2500/X 의 Setup 은 총 8개까지의 프로그램(Program) 으로 구성이 되며 각각의 
프로그램(Program)은 각기 1개의 MIDI 채널을 사용하게 됩니다.  따라서 Setup 에 
있는 음색의 경우 총 8개까지의 MIDI 채널을 사용하게 됩니다.  
 
이제 Setup 버튼을 눌러서 Setup Mode 로 들어가 보도록 하겠습니다. 
 

 Setup Mode   Xpose : 0 ST              . 
                                6  Kogs & Things 
Chan/Program Info                 7  Desert Soil 
1    72   Warm Bass             8  Mellow Big Band  
3   137   Dyn Big Ba             9  Fusion Split 
4    54   Light Kit              10  Touch Rock Band 
                                11  Pluck Synths 

        Octav -    Octav +    Panic    Sample  
 
 
        화면 상단 : 

Setup Mode  – 현재의 K2500 의 상태를 설명하여 주는 것으로 지금은 
Setup Mode 에 있음을 표시하여 줍니다. 
 
Xpose – Transpose (조옮김) 을 나타냅니다.  ST 는 Semi Tone 을 나타내며 1 
Semi Tone( ST ) 은 하나의 반음을 의미합니다. 즉 위의 화면과 같이 0 ST 
이라고 되어 있으면 조옮김이 되어 있지 않은 상황임을 나타냅니다. 

 
  화면 중간 : 

화면 왼편에 보이는 창은 현재 셋업의 Channel 과 Program Information (현
재의 셋업이 어떠한 프로그램들로 구성되어 있는가)을 보여 주며 각 프로
그램 밑에 그어져 있는 밑줄은 각 프로그램이 어떤 영역에서 소리가 나는
지를 나타내 줍니다.  예를 들어 위의 8 Mellow Big Band 라는 셋업 의 경
우는 프로그램 72 Warm Bass 와 프로그램 137 Dyn Big Band , 그리고 프로그
램 54 Light Kit 이라고 하는 3 개의 프로그램으로 구성된 셋업이며 72 
WarmBass 와 프로그램 54 Light Kit 은 저음부에서 프로그램 137 Dyn Big 
Band 는 건반의 고음역에서  소리가 나게 설정되어 있음을 보여 주고 있
습니다.  
 
 프로그램(Program) 이 3 개 이상 사용되어진 셋업의 경우는 왼편의 창에 
Key Range Info 라는 표시와 함께 각각의 프로그램이 사용되어지는 영역만
을 선으로 표시하여 주게 됩니다. 
 예를 들어 9 Fusion Split 의 경우에는 왼편의 창에 Key Range Info 라는 표
시와 함께 두개의 프로그램은 높은 영역에서 두개의 프로그램은 낮은 영
역에서 소리가 할당되어 있음을 보여주고 있습니다. 
 



여기서 각 프로그램들은 하나의 Zone 이라고 하는 개념을 사용하게 됩니
다. ( 하나의 Zone 에 MIDI 채널을 할당하고 그 Zone 에서 사용할 프로그
램을 할당하고 건반 영역을 할당하는 등의 설정을 하여 하나의 Zone 을 
만들게 됩니다. 
 
Zone 버튼의 이해… 
위의 예에서 8번 Mellow BigBand 를 선택하였을 때 왼편 8개의 슬라이더
위에 있는 8 개의 버튼중 1,2,3 번 버튼에 불이 들어와 있는 것을 볼수 있
습니다. 이제 6번 Kogs & Things 라는 Setup 을 선택하면 Key Range Info 라
고 하는 창에 총 8 개의 밑줄이 그어져 있고(8 개의 존이 사용되어진 것을 
의미.) 왼편의 슬라이더 위의 버튼에도 8개 모두 불이 들어와 있음을 볼수 
있습니다.(6개는 녹색불, 2개는 주황색 불) 
 
왼편의 8개의 버튼은 8개의 존에 대한 상황을 나타내 주는 버튼들입니다. 
위에서 살펴본 것처럼 각각의 존이 각각의 버튼을 표시해 줍니다.(예를 들
어 8 Mellow BigBand 의 경우 Zone 1 은 1번 버튼에 Zone 2 는 2번 버튼에 
Zone 3은 3번 버튼에 각각의 상태를 나타내 주고 있습니다.) 
이제 여기서 1 번 버튼을 눌러 보시기 바랍니다. 1 번 버튼의 색이 녹색에
서 주황색으로 변하고 건반의 왼쪽 부분에서 나던 베이스(Warm Bass)소리
가 나지 않게 될 것입니다. 
이렇듯 존에 할당된 버튼을 이용하여 각각의 존을 활성화(Active) , 또는 비
활성화(Mute) 시킬수가 있습니다. 
 
또한 슬라이더의 왼편에 있는 Solo 버튼을 이용하여 각각의 존을 솔로로 
연주 할수도 있습니다. ( 위의 상황에서 Solo 버튼을 누르면 1 번 버튼이 
빨간색으로 변하고 건반을 연주하면 베이스소리-빨간불이 들어온 존-만 나
게 될것입니다. 이렇듯 솔로상태는 솔로로 선택한 존만 소리가 나게 됩니
다. ) 
 
 
위의 내용을 표로 정리하면 다음과 같습니다. 
 

LED Color ( 버튼의 색깔 ) 존의 상태 
빨간색 솔로 상태 
녹색 ( 다른 버튼의 버튼중 빨간색이 없는 경우) 활성화 상태 
녹색 ( 다른 버튼 중 빨간색이 있는 경우) 솔로인 존에 의해서 비활성화 
주황색 비활성화 ( 뮤트 ) 상태 
꺼져 있는 경우 현재의 존은 사용하지 않고 있음 

 
위의 버튼들을 잘 활용하면 실제 연주시에 굉장히 다양한 악기소리의 조
합과 연주의 편리성을 제공받을수 있을 것입니다. 
(예를 들어 연주자가 사용할 8 개의 소리를 각각의 존에 할당시키고 솔로 
버튼을 이용하여 빠르게 각기 다른 8개의 악기소리를 선택할수 있음은 물
론 솔로기능을 해제시키고 뮤트 기능을 이용하면 간단하게 원하는 소리를 
섞어서 사용할수도 있습니다.) 
 
 



 
화면 하단 : 
Octav - , Octav +  : 여기에 해당하는 소프트 버튼을 누를 때 마다 현재 사
용하고 있는 프로그램을 한옥타브 위로( Octav +) 또는 아래로( Octav - ) 조
옮김시킵니다. Octav – 버튼을 누를때마다 화면 상단의 Xpose 는 0 ST , - 12 
ST, -24 ST …으로 바뀌게 되고 Octav + 버튼을 누를때마다 Xpose 는 0 ST , 
12 ST, 24 ST … 으로 바뀌게 됩니다. (12 ST- Semi Tone – 씩 바뀌는 이유는 
한 옥타브가 12 개의 반음으로 구성되어 있기 때문 입니다. ) 조옮김이 어
떻게 되어 있든지 상관없이 Octav – 와 Octav + 버튼을 동시에 누르면 
Xpose 는 기본값인 0 ST 으로 돌아 오게 됩니다.  
 
Panic : 가끔 작업을 하다보면 소리가 끊기지 않는 경우를 경험하실 때가 
있을 것입니다. 이는 K2500 에 건반을 눌렀다는 신호( Note On 메시지) 는
입력이 되었는데 건반을 떼었다는 신호( Note Off 메시지 )가 입력이 안되
므로 생기는 현상으로 이 때 Panic 버튼을 누르면 K2500 의 모든 건반에
서 손을 떼라는 신호( All Notes Off )를 만들어 내고 따라서 끊이지 않고 나
던 소리가 멈추게 됩니다. 
 
Sample  : 이 버튼은 K2500 의 Sample 을 편집할 때 사용이 되어 집니다. 
자세한 내용은 12장 Sample 의 편집에서 다루기로 할 것입니다. 

 
 

   사용자가 효과적인 Setup 편집을 하기 위해서는 다양한 Setup 들을 경험해 보는 
것이 좋습니다. 이를 위해서 K2500/X 이 가지고 있는 Setup 을 하나 하나 유심히 
살펴 볼 것을 권해 드립니다. 이를 통해서 여러분은 다양한 Setup 에 대한 아이디어
를 얻게 될 것입니다. (또한 Setup Mode 에서는 K2500/X 가 가지고 있는 다양한 콘
트롤러들이 각각 어떤 효과를 나타내고 있는지에 주의를 기울여 보시기 바랍니다.  
예를 들어 리본을 조작하였을 때 건반을 세게 치고 약하게 쳤을 때 페달을 밟았을 
때 각각 어떤 효과들이 있는지…) 
 
 Setup Mode 는 위에서 이야기한 것처럼 8 개의 존(MIDI 채널) 을 통해서 연주시에 
다양한 효과를 만들어 낼수도 있지만 MIDI Mode 의 Ctl Setup (Control  Setup) 을 통
해서 K2500/X 을 Master Controller 로서 어떻게 사용할것인지를 프로그래밍할수도 
있게 됩니다.  
 
이제 다음시간 부터는 Setup Mode 의 편집에 대해서 다루어 보도록 하겠습니다. 
 


