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5.  Song Mode  의 이해 및 사용법 (  5  )   
 

 

이번 시간은 K2500 / X 의 Song Mode , 그 마지막 시간으로 송모드의 
어레인지(Arrange)기능에 대해서 알아 보기로 하겠습니다. 
 

 

 

Ar range  기능의 개념 설명 
Arrange 기능은 K2500 /X 의 송모드를 보다 다양한 방법으로 사용할수 있게 

도와주는 기능입니다. 

 

그 사용용도는 크게 송모드에서의 트랙의 확장과 또 하나는 일정한 

이벤트( 건반을 누른다거나 또는 일정한 미디 콘트롤 신호)에 의해서 다른 송들을 

동기화 시켜 연주시키는 기능이 있습니다.  

 

트랙의 확장은 현재 작업을 하고 있는 송에서 최대 16개의 트랙을 사용할수 

있으며 여기에 덧붙여 다른 송을 Step 이라는 개념을 이용하여 동시에 연주가 

되게 하므로 총 32개의 트랙까지 사용이 가능해 집니다.(단 여기서 주의할 점은 

트랙은 32개까지 확장이 되더라도 사용할수 있는 채널은 16개라는 것입니다.- 

다시 말해서 동시에 연주할수 있는 악기수는 16종류가 됩니다. ) 

 

트랙확장의 개념 

 

         

        Cur Song            Step 1 

        : 200 New Song      205 Song1 

  

                             Track 1 ~ 16 

        Track 1 ~ 16 

                            Step 2 

                             206 Song2 

 

                             Track 1 ~ 16 

 

                             Step 3 

                             207 Song3 

 

                             T rack 1 ~ 16 

 

위의 그림과 같이 두개의 송이 Cur Song 에서 지정해준 순서(Step) 에 따라 

동시에 연주가 되는 것입니다.  
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이벤트(미디 콘트롤 신호)에 의한 동기 연주 

 

이것 역시 위의 그림과  같은 개념입니다만 차이가 있다면 위의 그림처럼 일정한 

시간을 정해서 Step 이 연주되는 것이 아니라 사용자가 어떤 이벤트(사용자가 

정해준)를 발생시켰을 때 하나의 Step 이 연주되는 것입니다. 

 

         

        Cur Song             

        : 200 New Song                     <-  Step 2 를 연주시키는 이벤트 발생 

                           Step 2 

                           206 Song2 

        Track 1 ~ 16 

                             

                              

 

                                            <- Step 1 을 연주시키는 이벤트 발생 

                           Step 1 

                           205 Song 1 

                              

 

                              

 

일반적으로는 이벤트를 건반에 의한 트리거를 많이 사용하게 됩니다.  

 

 

 

8 .  A R R A N G  
 
이 기능은 각 트랙(또는 모든 트랙)에 대한 편집 기능을 수행하게 됩니다. 

 

이 버튼을 누르면 다음과  같은 화면이 나타나게 됩니다.  

 

 

 

E d i t  S o n g  :  A R R A N G E     < >  S t e p :  1 / 1  

Step : 1 

Song  : 0 None 

Mutes : - - - -  - - - -  - - - -  - - - - 

Xpose : 0 st    Times :  1 x    Mode  : Next 

 

LoKey : Off HiKey : Off Latch : Off VelTrk : On 

A d d       D e l e t e     S e t R n g     P l a y        S t o p       D o n e  
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화면 상단 : 

 

 Edit Song : ARRANGE   -  현재의 페이지가 ARRANGE 페이지에 있음을 보여 

주고 있습니다. 

 

 <> Step: 1/1            -  현재의 송이 가지고 있는 총 Step 의 수와 현재 

보여지고 있는 Step 의 번호를 보여주고 있습니다. (Chan/Bank 버튼을 이용하여 

움직일수 있습니다.) 

 

화면 중간 : 

 

 Step : 1  - Arrange 기능에서 사용될 Step 의 수를 보여주고 있습니다. 이 값을 

움직일 때 화면 상단 오른쪽의 값도 변화가 생기게 되며 이 값을 변화 시키는 

방법과 Chan/Bank 버튼을 이용하는 방법이 있습니다. 

 

 Song : 0 None – 현재의 Step 에서 사용할 Song 을 설정합니다. 
 

 Mutes : - Song 에서 선택된 송에서 뮤트시킬 트랙을 설정합니다. (뮤트 시키면 

‘-‘ 표시가 ‘M’ 으로 바뀌고 ARRANGE 를 통한 연주시 그 트랙이 뮤트되게 
됩니다.) 

 

 Xpose : 0 st  - 각 Step 이 플레이되는 동안 Song 에서 설정해준 송을 

조옮김할수 있습니다. Xpose 는 스텝의 송이 Arrange 기능에 있는 각 스텝이 

연주되는 동안 원래의 조에서 위나 아래로 몇 개의 반음(ST) 만큼 조옮김될 

것인지를 설정합니다. ( 이때 Edit: COMMON 페이지에서 Drum Track 으로 설정한 

트랙은 조옮김되지 않습니다. ) 

 

 Times : 1 x   - 하나의 Step 이 다른 Step 으로 이동하기전에 송이 반복되는 

횟수를 설정합니다. Inf 로 설정이 되어 있는 경우는 Stop 버튼을 누를때까지 무한 

반복되게 됩니다.  

 

 Mode : Next  - Arrange 기능에서 현재의 Step 이 끝나고 다음 Step 으로 이동할 

것인지(Next) 아니면 현재 스텝을 연주하고 정지할 것인지(Stop) 여부를 

설정합니다.  

 

 아래에 나오는 4가지 파라미터는 Arrange 기능에 있는 스텝들의 실시간 콘트롤을 

위한 설정값입니다. ‘Edit Song: COMMON’ 페이지의 ‘TriggerCtl’ 파라미터가 On 
으로 설정되었을 때 또는 선택된 콘트롤러 입력이 Arrange 콘트롤을 활성화 시킬 

때 MIDI 건반을 통해서 스텝을 트리거링  및 조옮김하게 됩니다.  

 

 LoKey : Off   - Arrange Chan 을 통해서 연주될 때 현재 스텝의 시작을 트리거할 

때 건반에서의 가장 낮은 음에 대한 설정을 하게 됩니다. Low Key 에서 스텝이 

트리거되면 Xpose 값에서 설정된 수치 만큼 조옮김되는 원래 조에 있는 Song  이 

연주됩니다. 사용자가 반음위의 건반을 누르게 되면 스텝은 그 수치만큼 조옮김된 

송을 연주합니다. Edit Song:COMMON 에서 Drum Track 으로 선택한 트랙을 
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제외한 모든 트랙이 건반의 트리거링에 의하여 조옮김되는 송의 모든 트랙들을 

조옮김합니다.  

 

 HiKey : Off   - Step 을 트리거할 건반의 범위중 높은음을 지정합니다. 즉 Low 

Key(Lo Key) 에서 High Key (hi Key) 에 해당하는 건반을 누르면 각각의 Step 들이 

연주되게 되는 것입니다.  

 

 Latch : Off   - 이 값이 Off 로 되어 있으면 건반이 눌려져 있는 동안만 그 Step 

이 연주되며 On 으로 설정되어 있으면 사용자가 Stop 버튼을 누르거나 또는 다른 

건반이 눌려지기 전까지 계속 연주됩니다. 

 

 VelTrk : On  - 이 값이 On 으로 설정되어 있으면 사용자가 건반을 치는 세기에 

따라 연주되는 Step 의 소리 크기가 바뀌게 되고 Off 로 설정이 되어 있는 경우는 

Step 에서 설정된 Song 의 음량으로 연주되게 됩니다.(건반을 치는 세기와 

상관없이…) 
 

 

화면 하단 : 

 

 Add  -  Step 을 추가할 때 사용합니다 이 버튼을 누를때마다 Step 이 하나씩 

추가됩니다.  

 

 Delete  - Step 을 삭제할 때 사용합니다. 이 버튼을 누를때마다 Step 이 하나씩 

삭제됩니다.  

 

 SetRng  - 화면 중간에 있는 LoKey 와  HiKey 를 설정할 때 이 버튼을 눌르면 

화면상에 Low Key 를 누르라는 메시지( Strike Low Key…)가 나오고 Low Key 로 
사용할 건반을 누르면 High Key 를 누르라는 메시지(Strike High Key…) 가 나옵니다 
이때 High Key 로 사용할 건반을 눌러서 LoKey 와 HiKey 를 설정할수 있게 도와 

주는 버튼입니다.  

 

 Play  - 현재 선택된 스탭을 Play 하여 들어 볼수 있는 버튼입니다.  

 

 Stop  - Play 를 정지시킵니다. 

 

 Done  - Edit :ARRANGE 페이지를 종료하고 Edit : COMMON 페이지로 돌아갑니다.  

 

 

이렇게 해서 이번시간까지 K2500 /X 의 송 모드에 대한 설명을 마쳤으며 

다음주에는 K2500 /X 의 미디모드에 대한 이야기를 하도록 하겠습니다.  

 


