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6.  MIDI Mode  의 이해 및 사용법  
 

 

이번 시간에는 K2500 / X 의 MIDI Mode 에 대해서 알아 보기로 하겠습니다. 

 

 

MIDI Mode 에서는 K2500/X 이 어떤 방법으로 MIDI 신호를 주고 받을지에 대한 
설정을 하게 됩니다. 
우선 MIDI 버튼을 눌러서 MIDI Mode 로 들어가면 다음과  같은 화면을 보게 될 
것입니다. 
 
MIDIMode : TRANSMIT        . 
Ctl Setup : 97 Control Setup 
Channel : 1   ProgChng : On 
Transpos : 0 ST   Buttons  : Off 
Control  : Both   ChgSetups : KeyUp 
VelocMap : 1 Linear 
Press Map : 1 Linear 
XMIT    RECV    CHNLS    PrgChg    RsetCh    Panic 
 
 
MIDI Mode 는 MIDI 신호를 보내는 것에 대한 설정(XMIT-Transmit) 과 MIDI 
신호를 받는 것에 대한 설정(RECV-Receive) ,그리고 각 채널별 설정(CHANLS- 
Channels) 을 할수 있게끔 되어 있습니다. 
 
 
상단  
MIDI Mode : TRANSMIT - 현재의 화면이 MIDI Mode 의 Transmit 상태임을 
보여줍니다. 만약 화면 아래의 RECV 소프트 버튼을 누르면 이 부분이 RECEIVE 
로 바뀌게 됩니다. 
 
 
화면 중간 
Transmit,Receive,Channel 에 따른 각종 정보를 보여 줍니다. 
 
 
화면 하단 
XMIT - MIDI 신호를 보내는 것과 관련된 설정을 하는 페이지로 들어 갑니다. 
RECV - MIDI 신호를 받는 것과 관련된 설정을 하는 페이지로 들어 갑니다. 
CHANLS - 각 채널별 설정을 하는 페이지로 들어 갑니다. 
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XMIT (Transmit) Page 
 
MIDIMode : TRANSMIT        . 
Ctl Setup : 97 Control Setup 
Channel : 1   ProgChng : On 
Transpos : 0 ST   Buttons  : Off 
Control  : Both   ChgSetups : KeyUp 
VelocMap : 1 Linear 
Press Map : 1 Linear 
XMIT    RECV    CHNLS    PrgChg    RsetCh    Panic 
 
 
CtlSetup (Control Setup) - K2500/X 의 각 콘트롤러에 대한 설정을 해줍니다. 설정은 
CtlSetup 에서 Edit 버튼을 누른후 Setup 편집과  같은 방법으로 하면 되며 Setup 
편집에 대한 방법은 9 장에서 다루도록 할 것입니다. ( 단 여기서 사용되는 설정은 
하나의 Zone 에 대해서만 설정합니다.) 
 
Channel  - MIDI 신호를 보낼 때 사용할 채널을 설정합니다. 
 
Transpose  - K2500/X 으로부터 보내지는 MIDI 신호에 대한 조옮김을 
합니다.( K2500/X 으로부터 신호를 받는 악기들의 음들도 조옮김 됩니다.) 
 
Control  - Local Control 을 의미하는 것으로 K2500/X 으로부터 만들어진 연주신호가 
내부에서만 연주가 되고 MIDI Out 을 통해서는 나가지 않거나( Local ),  내부에서는 
소리가 나지 않지만 MIDI Out 을 통해서는 신호를 내보내거나(MIDI ) K2500/X 
내부의 소리가 나면서 MIDI Out 을 통해서 신호를 내보내는(Both) 설정을 하실수 
있습니다. 
 
VelocMap (Velocity Map) - K2500/X 에서 MIDI Out 을 통해 외부로 내보내는 신호에 
대한 벨로시티(Velocity , 건반을 치는 강도) 의 민감도를 설정합니다.(이것은 
내부적으로는 영향을 미치지 않고 다만 K2500/X 과 연결된 기기에 대해서만 
영향을 미칩니다.) 
 
PressMap (Pressure Map) - K2500/X 에서 MIDI Out 을 통해 외부로 내보내는 신호에 
대한 애프터 터치(After Touch, 건반을 치고 난후 이차적인 압력의 양) 의 민감도를 
설정합니다.(이것은 내부적으로는 영향을 미치지 않고 다만 K2500/X 과 연결된 
기기에 대해서만 영향을 미칩니다.) 
 
ProgChng (Program Change ) - 여러분이 K2500/X 으로 프로그램을 변경할 때 K2500/X 
과 연결된 기기의 프로그램도 함께 변하게 할지(On) ,변하지 않게 할지(Off)를 
설정합니다. 
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Buttons  - 여러분이 누르는 K2500/X 의 버튼들에 대하여 K2500/X 과 연결된 다른 
Kurzweil 기기들(K2000,K2500,K2500/X) 에게 System Exclusive 형식으로 전송을 하게 
할지(On) 안할지(Off) 를 설정합니다. 
 만약 On 으로 설정한후에 다른 K2500/X 과 연결이 되어 있다면 K2500/X 과 
연결된 또하나의 K2500/X 은 똑같이 동작을 하게 될 것입니다. 
 
ChgSetups  - K2500/X 의 Setup mode 에서 Setup 을 변경시킬 때 K2500/X 의 반응 
형태를 설정합니다. 
 
   KeyUp  으로 설정이 된 경우 하나의 Setup 을 연주하다가 다른 Setup 을 선택한 
경우 건반에서 손이 완전히 떨어지고 난 다음에야 새로 선택된 Setup 의 소리가 
나게 됩니다. 
 
   Immed  ( Immediately )  으로 설정이 되었다면 연주중 다른 Setup 이 선택되면 
선택되어진 순간 새로운 Setup 의 소리로 변경됩니다. 
 
 
 
RECV (Receive ) Page 
 
MIDIMode : RECEIVE        . 
BasicChannel : 1                SysExID : 0 
MIDI  Mode : Multi   SCSI ID : 6 
AllNotesOff : Normal  BendSmooth : On 
ProgChgType  : Extended  LocalKbdCh : None 
VelocMap : 1 Linear  BankSelect : Ctl 32 
Press Map : 1 Linear  PowerMode : User 
XMIT    RECV    CHNLS    PrgChg    RsetCh    Panic 
 
 
Basic Channel - K2500/X 으로 하여금 어떤 채널이 MIDI 정보를 수신하는데 항상 
이용될 것인지를 설정합니다. 
 
MIDI Mode - K2500/X  의 MIDI 수신 방식을 설정합니다. 

Omni - K2500/X 은 모든 MIDI 채널의 들어 오는 MIDI 신호에 응답하고 현재 
채널로 연주됩니다. 이것은 보통 진단 목적으로 사용이 됩니다. 

Poly - K2500/X 의 현재 MIDI 채널과 동일한 채널을 통해서 전송됩니다. Poly 
모드에서 현재 선택된 채널은 항상 기본 채널이며 따라서 사용자가 채널을 
변경시키면 기본채널도 그에따라 변경됩니다. 

Multi - K2500/X 은 현재의 채널에서 MIDI 신호에 대응합니다. 사용자는 각 
채널에서 다른 프로그램을 연주할수 있기  때문에 시퀀서를 사용할 때 사용할 
모드 입니다. 이 설정값에서 사용자는 개별 채널들을 켜고 끌수 있습니다. 그러나 
기본 채널은 항상 켜져 있습니다. 
 
AllNotesOff - 외부의 All Notes Off 메시지에 대해서 응답할지(Normal) 
무시할지(Ignore) 를 설정합니다. 
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ProgChgType - 이 파라미터는 MIDI 를 통하여 수신된 Program Change 명령에 
응답합니다. 
 
VelocityMap -  사전 설정된 벨로시티 커브를 들어오는 벨로시티 메시지에 
적용시키고 들어오는 벨로시티의 크기를 VTRIG 와 벨로시티 레벨 선택을 위한 
키맵들에 의하여 사용되는 레벨로 대응 시킵니다.  
 
PressureMap - 벨로시티 맵처럼 이 파라미터는 K2500/X 가 들어오는 애프터 터치에 
응답하는 방법을 결정합니다. 
 
SysExID ( System Exclusive ID ) - 여기서는 동일한 모델인 하나 이상의 MIDI 기기를 
구별하는 ID 로 사용이 됩니다.  
 
SCSI ID - K2500/X 의 SCSI ID 를 변경합니다. 
 
BendSmooth  - 이 파라미터는 K2500/X 에 MIDI Guitar Controller 등을 연결하여 
사용할 때 K2500/X 의 연주기능을 향상시켜 줍니다. 
 
LocalKbdCh - 여기서는 외부의 콘트롤러를 사용해서 K2500/X 을 사용할 때 외부의 
콘트롤러의 채널을 설정해 주게 됩니다. 예를 들어 None 으로 설정이 되어 있는 
경우에는 K2500/X 에서 외부의 콘트롤러(다른 건반) 에서 설정된 채널과  같은 
채널이 제어됩니다. 
 반면 만약 이 파라미터가 1 번이라고 설정이 되어 있다면 외부의 콘트롤러에서 
채널이 1 로 설정이 되어 있어야 합니다.- 그러면 현재 보여 지고 있는 채널이 
제어가 됩니다. 
 예> LocalKbdCh : 1       외부의 콘트롤러 채널  : 1     
     현재 프로그램에서 선택된 채널 : 5     

   외부의 건반을 칠 때 5 번채널의 소리로 연주가 됩니다. 
 
     LocalKbdCh : 1       외부의 콘트롤러 채널  : 2     
     현재 프로그램에서 선택된 채널 : 5     

   외부의 건반을 칠 때 K2500/X 은 반응하지 않습니다. 
 
     LocalKbdCh : None    외부의 콘트롤러 채널  : 1     
     현재 프로그램에서 선택된 채널 : 5     

   외부의 건반을 칠 때 1 번채널의 소리로 연주가 됩니다. 
 
BankSelect - 현재의 K2500/X 이 어떤 Bank Select 신호에 의해서 반응할 것인지를 
설정해 줍니다. 
 
PowerMode - K2500/X  의 전원을 껐다 켰을 때 초기 설정을 어떻게 할것인지를 
설정합니다. 
 
  
 Demo User 
Master Mode KB3 Channel 1 사용자 지정 
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Control Both 사용자 지정 
Channel 1 사용자 지정 

MIDI Transmit  
   Mode 

Transpose 0 ST 사용자 지정 
FX Mode Auto 사용자 지정 Effects Mode 
FX Channel Current 사용자 지정 

Disk Mode Current Disk Floppy 사용자 지정 
 
User 의 경우 사용자가 설정해 놓은 setting 을 그대로 유지하게 됩니다. 
 
 
CHANLS (Channels) Page 
 
MIDIMode : CHANNELS        <>Channel : 1 
Enable  : On       
Program : 1 Acoustic Piano PrgLock : Off 
Pan  : 64   PanLock : Off 
Volume  : 127   VolLock : Off 
OutPair  : Prog 
OutGain : Prog 
XMIT    RECV    CHNLS    PrgChg    RsetCh    Panic 
 
 
Enable - 선택된 채널을 켜거나 끌수 있습니다. 
 
Program - 하나의 프로그램을 현재의 채널에 할당시킵니다. PrgLock 이 On 되어 
있지 않다면 MIDI 를 통하여 수신되는 프로그램 체인지 명령에 의해 프로그램은 
바뀌게 됩니다. 
 
Pan- Output 페이지에 설정된 현재 채널의 팬 위치를 설정합니다. PanLock 이 On 
되어 있지 않다면 MIDI 를 통하여 수신되는 PAN(MIDI 10) 명령에 의해 팬은 
바뀌게 됩니다. 
 
Volume- 현재 채널의 음량을 설정합니다. VolLock 이 On 되어 있지 않다면 MIDI 
를 통하여 수신되는 PAN(MIDI 7) 명령에 의해 음량은 바뀌게 됩니다. 
 
OutPair - 현재 선택된 채널에 할당되는 프로그램에 대한 오디오 출력 그룹을 
설정합니다. 
 
OutGain - 현재 선택된 채널에 할당되는 프로그램에 대한 오디오 출력들의 
레벨들을 올리거나 낮추는데 사용합니다. 
 
 
 
 
PrgLock , PanLock , VolLock (Program Lock, Pan Lock , Volume Lock) - 이것이 On 으로 
설정이 되어 있다면 Program Change, Pan , Volume 은 각 MIDI 콘트롤 메시지에 
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대해서 응답하지 않습니다. 이 경우 프로그램,팬, 볼륨 설정값은 MIDI 가 아닌 
패널을 통해서만 변경이 가능해 집니다. 
 
 
 
 
PrgChg ( Program Change)  Page 
 
 
 
Send Program Change : 
 
On Channel    1 , Send  Program   0      
 
 
Chan -   Chan +   Prog -   Prog +   Send   Cancel 
 
 
 
 이 페이지를 통해서 각 채널별로 (Chan- , Chan +) 프로그램을 설정하고(Prog -,Prog 
+) 프로그램 체인지 신호를 보낼수 있습니다.(Send) 
 예를 들어 K2500/X 과 연결된 다른 기기의 채널 3 번의 프로그램을 31 번으로 
변경하고 싶다면 Chan +,Chan - 버튼을 이용하여  On Channel 을 3 으로 맞추고 
Send Program 을 31 로 맞춘후에 Send 버튼을 누르면 됩니다. 
 
 
RsetCh (Reset Channel )  
 
 이 버튼을 누르면 K2500/X 의 모든 채널을 재설정할 것인지에 대한 여부를 묻는 
메시지가 나오며 여기에서 Yes 를 선택하면 CHANLS  페이지상의 모든 
설정값들이 기본 값들로 돌아 갑니다 
 
Panic  
 
 이 소프트 버튼은 All Notes Off 와 All Controllers Off 메시지를 K2500/X 과 모든 
MIDI 채널로 전송합니다. 
 
 
 


