
9.  Se tup Mode  의 이해 및 사용법 ( 8 ) 
 

 

 이번 시간은 K2500 / X 의 Setup Mode 그 여덟번째 시간으로 Setup Mode 의 편
집중 각 Ribbon 의 특성을 설정해 주는 방법에 대해서 알아 보기로 하겠습니다. 
 
여기서는 Large Ribbon 과 Small Ribbon 의 전반적인 특성을 설정해 줍니다. 
 
이제 RIBCFG 소프트 버튼을 눌러서 RIBCFG Page 를 살펴 보도록 하겠습니다. 
 
 
(One Section) 인 경우의 RIBCFG  Page 
 
E d i t  S e t u p  *  R I B C F G               A l l  Z o n e s  

LargeRibbonConfig : One Section 

PostMode: Spring:  Center: 

SmallRib : Relative On  64 

LargeRib : Relative  On  64 

 

 

< m o r e              C O M M O N     A R P E G     R I B C F G     m o r e >  
 
 
 
( 3 section ) 인 경우의 RIBCFG  Page 
 
E d i t  S e t u p  *  R I B C F G               A l l  Z o n e s  

LargeRibbonConfig : Three Section 

PostMode: Spring:  Center: 

SmallRib : Relative On  64 

Section1 : Relative  On  64 

Section2 : Relative  Off  0 

Section3 : Relative  Off  0 

< m o r e              C O M M O N     A R P E G     R I B C F G     m o r e >  
 
 
 
 
Large Ribbon Config ( Large Ribbon Configuration) - K2500/X 의 Large 리본은 하
나의 영역으로 사용할수도 있고 3 개의 영역으로 사용할수도 있습니다. 3 개의 영역
으로 설정을 하게 되면 Section 1 로는 볼륨을 조정하고 Section 2 에서는 음정을 조
정하고 Section 3 에서는 Pan 을 조정하는 등의 다양한 소리의 제어가 가능해 집니
다. 
 
 
 
 



 
 
 
 
                         ▼           ▽            ▼ 
 
 
 
 
             Section 1                   Section 2                    Section 3 
 
 One Section 으로 설정된 경우 리본은 하나의 신호만을 만들어 내며 Three Section 
으로 설정된 경우에는 위의 그림과 같이 리본을 3 부분으로 나누어 사용할수 있습
니다. 
 
 
PosMode ( Position Mode ) - Relative 는 상대적인 값으로 콘트롤 값을 내보냅니다. 만
약 리본으로 음정을 조정하게끔 설정되어 있다고 하면 건반을 연주하면서 리본의 
한 부분을 건드리는 것은 아무 효과가 없습니다.  처음 건드린 부분은 기준점이 되
며 그 점을 기준으로 건드린후에 그 지점에서 손을 움직이거나 하면 음정의 변화가 
생기게 되는 것입니다. 
 반면 Absolute 는 절대적인 값을 가지게 됩니다. 즉 제일 왼쪽은 0, 제일 오른쪽은 
127 이라는 값을 가지고 그중 한 부분을 건드리면 그 절대값을 내 보내게 되는 것
입니다. 
 
 
Spring - 리본에서 손을 떼었을 때 그 순간의 값을 그대로 유지할 것인지(Off) 아니
면 스프링 처럼 손을 떼는 순간 Center (중간값) 으로 되돌아 오게 할 것인지(On) 를 
설정을 하게 됩니다. 만약 리본으로 음정을 조정하게 해 놓았다면 이 값은 On 으로 
되어 있어야 할 것입니다. 
(안 그러면 리본위의 손을 움직일때마다 소리가 조율이 계속 바뀔테니까요…) 
 
Center - 리본에서의 중간값을 설정해 줍니다. 이 값은 0부터 127까지의 값으로 설
정을 할수 있으며 중간값이므로 대부분 64로 설정을 해 줍니다. 
 
 
이렇게 해서 K2500/X 의 리본을 설정하는 방법에 대해서 알아 봄으로써 K2500/X 
의 Setup 편집에 대한 모든 내용을 살펴 보았습니다. 
 
이 내용들을 이용하여 사용자는 새로운 Setup 을 만들어 낼수도 있으며 K2500/X 의 
MIDI Page 의 Ctl Setup 을 편집하므로써( 편집 방법 : MIDI 버튼을 누른후  
CtlSetup : 97 Control Setup 에서 Edit 버튼을 누릅니다. Setup 편집과  같은 화면이 나
타나게 되며 편집 방법은 Setup 편집과 같으며 다만 여기서는 하나의 채널-Zone- 만
을 사용할수 있게 됩니다. ) K2500/X 의 MIDI 기능을 사용자가 원하는 콘트롤러로 
프로그래밍하실수 있습니다. 
 
다음시간에는 Program 편집에 대해서 알아 보도록 하겠습니다. 
 


