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8.  Ef fec t Mode  의 이해 및 사용법  
 

 

이번 시간은 K2500 / X 의 Effect Mode 에 대해서 알아 보기로 하겠습니다. 
 

K2500/X 의 이펙트 모드에서는 사용자가 프로그램이나 셋업을 선택할 때 K2500/X 

이 어떤 방식으로 이펙트를 선택하게 할것인지를 설정하거나 또는 새로운 

이펙트의 종류를 만들어 낼 때 사용하게 됩니다.  

 

이제 Effects 버튼을 눌러서 이펙트 모드로 들어갑니다. 

 

E f f e c t s M o d e   X p o s e : 0  S T   < > C h a n n e l  :  1  

Effect  : 1  Sweet Hall 

Wet/Dry : 50 % 

FX Mode : Auto 

FX Chan : Current 

Dither  : Medium 

O c t a v -     O c t a v +     P a n i c    C h a n -     C h a n +  

 

 

화면 상단 
E f f e c t s  M o d e  – 현재의 화면이 이펙트 모드임을 나타내고 있습니다. 

 

X p o s e  :  0  S T  – 현재의 음색에 대한 조옮김 상태를 보여 주고 있습니다. 

 

< > C h a n n e l  :  1  – 현재의 음색이 사용하고 있는 채널을 보여 주고 있습니다. 

 

 

화면 하단  
O c t a v -  - 현재의 음색을 한 옥타브 아래로 조옮김시킵니다. 

 

O c t a v +  - 현재의 음색을 한 옥타브 위로 조옮김시킵니다. 

 

P a n i c  – 끊이지 않는 음이 있을 때 모든 소리나는 음을 없애는데 사용됩니다.  

 

C h a n -  - 현재의 채널을 한채널 아래로 내릴 때 사용합니다. 

 

C h a n +  - 현재의 채널을 한채널 위로 올릴 때 사용합니다. 
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화면 중간 
 

E f f e c t  :  1  S w e e t  H a l l   - 사용자가 이펙트 모드에 있는 동안 이 

파라미터를 변경시켜서 프로그램이나 셋업의 편집없이 각종 이펙트의 효과를 

실시간으로 확인해 볼수 있습니다. 

 

W e t / D r y  :  5 0  %   - 위의 파라미터와 마찬가지로 이펙트 모드에 있는 동안 

Effect 에서 변경시켜준 이펙트의 종류에 대해서 얼마만큼의 이펙트를 

사용할것인지 그 양을 설정하여 실시간으로 확인할수 있게 해 줍니다. 

 

F X  M o d e  :  A u t o   - 사용자가 K2500/X 에서 프로그램이나 셋업을 사용할 때 

K2500/X 가 이펙트를 선택하는 방법을 설정합니다. 

 

    F X  M o d e  가 M a s t e r  인 경우 :   

    사용자가 어떤 프로그램이나 셋업을 선택하든지 상관없이 위의 Effect : 

에서 설정한 이펙트로 고정이 되게 되며 그 이펙트 양은 Wet/Dry : 값에 의해서 

결정됩니다.  

 

    F X  M o d e  가 P r o g r a m  인 경우 :  

    FX Chan 에서 설정한 Channel 의 프로그램(Program) 에서 설정된 -프로그램 

편집기의 이펙트 페이지에서 설정한- 이펙트를 선택하게 됩니다.  

     

    Setup Mode 를 사용하게 되면…??? 이라는 의문이 생기죠? 

    Setup Mode 를 사용할 경우에는 FX Chan 에서 설정한 채널의 

프로그램(셋업은 총 8개까지의 프로그램으로 구성이 되어 있고 그 프로그램들이 

각각의 채널을 할당받게 됩니다.)에서 설정된 이펙트가 선택됩니다.  

 

     F X  M o d e  가 S e t u p  인 경우 :  

     셋업(Setup) 에서 설정된 – 셋업 편집기의 이펙트 페이지에서 설정한 – 
이펙트를 선택하게 됩니다.  K2500/X 의 셋업을 선택할때마다 각 셋업에서 

설정된 이펙트가 선택이 되며 프로그램을 선택하게 되면 셋업에서 마지막으로 

선택되었던 이펙트가 그대로 유지되게 됩니다.  

 

     F X  M o d e  가 A u t o  인 경우 :  

     사용자가 셋업을 선택하면 셋업에서 설정한 이펙트를 선택하고 프로그램을 

선택하면 프로그램에서 설정한 이펙트를 선택하게 됩니다. 

 

 

 

F X  C h a n  :  C u r r e n t  – 위에서 이야기한 것처럼 FX Mode 에 따라서 선택될 

이펙트의 채널을 설정합니다. FX Chan 의 내용은 FX Mode 에 따라서 그 내용이 

차이가 생깁니다. 
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     F X  M o d e  가 M a s t e r  인 경우 :  

     FX Mode 가 Master 인 경우 FX Chan 과는 상관없이 이펙트의 종류와 양이 

결정됩니다. 하지만 FX Chan 에서 정해준 MIDI 채널을 이용하여 외부의 MIDI 

기기로부터 K2500/X 의 이펙트를 실시간으로 제어할수 있습니다. FX Chan 을 

None 으로 설정하면 MIDI 신호를 이용하여 실시간으로 이펙트를 콘트롤할수 없게 

됩니다.  

 

     F X  M o d e  가 P r o g r a m  인 경우 :  

     FX Chan 이 1 ~ 16  인 경우는 FX Chan 에서 설정한 채널의 프로그램에서 

설정한 이펙트가 선택됩니다. FX Chan 이 Current 인 경우는 화면에서 보이는 

채널(Current Channel)의 프로그램에서 설정한 이펙트를 선택하게 됩니다.  

 

     F X  M o d e  가 S e t u p  인 경우 :  

     FX Chan 은 아무런 의미가 없게 됩니다. ( None 으로만 표시가 됩니다. ) 

 

     F X  M o d e  가 A u t o  인 경우 :  

     이펙트는 FX Chan 과 상관없이 사용자가 선택하는 각각의 프로그램이나 

셋업에 대하여 자동으로 선택됩니다. 

 

 

D i t h e r  :  M e d i u m   - Dithering 은 디지털 신호의 왜곡을 줄이기 위해서 

아주 작은 디지털 노이즈를 첨가하는 것입니다. 사용자는 Flat, Minimum, 

Medium, Maximum  이렇게 4가지의 Dither 를 선택할수 있고 또는 None 을 

선택하여 Dither 를 사용하지 않을수도 있습니다.  

 

 

이펙트 편집(  새로운 이펙트의 구성)  
 

이펙트를 편집하는데에는 이펙트 모드에서 Effect : 에서 Edit 버튼을 눌러서 

이펙트 편집모드로 들어가는 방법과 프로그램 또는 셋업 모드의 이펙트 

페이지에서 Edit 버튼을 눌러서 이펙트 편집페이지로 들어가는 방법이 있습니다.  

 

자 .그럼 위의 화면에서 Effect : 1 Sweet Hall 에서 Edit 버튼을 눌러 보도록 

하겠습니다.  

 

E d i t E f f e c t    < > C o n f i g :  U l t i m a t e  R e v e r b  

 

DecayTime: 1.0s EarlyDly : 1ms Dry Level : 0 

Room Vol : 0.8 EarlyDff : 5  Early Lvl : 8 

HFDamping :  8 LaterDly : 9ms Later Lvl : 0 

Envelpmnt: 0  LaterDff : 0 

 

N a m e     S a v e     D e l e t e     D u m p  
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화면 상단  
 

E d i t E f f e c t   - 현재의 화면이 이펙트 편집화면임을 나타내고 있습니다. 

 

< >  C o n f i g  :  U l t i m a t e  R e v e r b   - 현재의 이펙트의 종류를 보여주고 

있으며 Chan/Bank △ ,▽ 버튼을 이용하여 그 종류를 변경시킬수 잇습니다. 

 ( 이펙트의 종류는 Performance Guide 매뉴얼의 9-7 에 나와 있으며 

매뉴얼에서 보듯이 총 27가지 종류중에서 선택할수 있습니다.) 

 

 

 

 화면 중간  
 

그리고 화면 중간의 각종 파라미터들은 위에서 선택한 이펙터의 종류에 따라서 그 

파라미터들 또한 바귀게 됩니다. 각각의 파라미터들은 Performance Guide 

매뉴얼의 9-8 부터 9-23 에 나와 있으며 이 파라미터들을 조작하여 새로운 

이펙트 프리셋을 구성할수 있게 됩니다.  

 

실습> 프로그램 199 Default Program 을 선택한후 Effect Mode 로 갑니다. 

Wet/Dry 값을 42% 정도로 하고 Edit 버튼을 누릅니다.  

 이제 각 파라미터들을 움직이며 소리의 변화를 확인해 보시기 바랍니다. 

 혹시 마음에 드는 이펙트가 만들어 졌다면… 

 

 

 화면 하단 
 

 N a m e  – 새로 저장할 이펙트의 이름을 만들 때 사용합니다. (이름을 입려하는 

방법은 이미 앞절에서 설명이 되었으므로 생략하도록 하겟습니다.) 

 

 S a v e  – 저장할 번호를 지정합니다. 저장(Save) 하는 방법도 역시 기존의 

방법과 같습니다.  ( Save 버튼을 누른후 저장할 번호를 지정하고 다시 Save 

버튼을 누르면 됩니다.) 

 

 D e l e t e  – 현재의 이펙트를 삭제할 때 사용합니다. 

 

 D u m p  – 현재의 이펙트에 대한 내용을 외부의 MIDI 기기에 System Exclusive 

데이터로 전송하고자 할 때 사용합니다. 

 

 

 

이렇게 해서 K2500/X 의 Effect Mode 에 대해서 알아 보았습니다. 

다음주에는 K2500/X 의 셋업모드와 셋업편집(Setup Editing) 에 대해서 알아 

보도록 하겠습니다. 

 


